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Wirmepumpen inkl. Einbau 3
im Komplettpaket zum Festpreis —_—
ab 17.500 €*

e Warmepumpe

e Warmwasserspeicher

e Pufferspeicher

¢ Einbau der gesamten Anlage

e Fundament fiir den AuBenbereich
e Starkstromanschluss

¢ Ausbau der alten Heizung

o KfW-Forderservice

*Preise inkl. MwSt., VOR Forderung -
diese liegt bei 30% bis 80%.

WAERME @ QUELLE

WARMEPUMPEN ZUM FESTPREIS



So rechnet sich |hre neue Heizung

Eine Wirmepumpe ist teurer als eine Ol- oder Gasheizung?
Nicht mit unseren Festpreisen und bis zu 80 % staatlicher Férderung!

Egal, ob Neubau oder Altbau: Eine Warmepumpe lohnt sich in vielen Fallen -
beim Heizungstausch im Bestandsgebaude zusatzlich mit bis zu 80 %
staatlicher Forderung. Das belegen mittlerweile auch Studien von anerkannten
Instituten.

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns. Wir organisieren gerne eine
kostenlose Vor-Ort-Beratung mit unserem Techniker. Er erfasst lhre aktuelle
Heizungssituation und berat Sie umfassend zum Einbau der passenden
Warmepumpe.

Warum eine Warmepumpe von
WAERMEQUELLE?

Wir haben uns als Handwerksbetrieb auf den Einbau und die Installation von
hocheffizienten Luft-Wasser-Warmepumpen spezialisiert. Mit uns wahlen Sie
das ,Rundum-Sorglos-Paket” - von der Planung Uiber die Beantragung der
Forderung bis hin zur gemeinsamen Erstinbetriebnahme tbernehmen wir
samtliche Schritte.

Kompetente Beratung ist wichtig!

Daher vereinbaren wir einen kostenlosen Beratungstermin bei Ihnen vor Ort,
um herauszufinden, welche Warmepumpe am besten zu lhrem Haus passt.
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Klare Festpreise

Mit unseren Festpreisen wissen Sie von Anfang an,
welche Kosten auf Sie zukommen - vollstandig
inklusive Warmepumpe, Einbau, Speicher,
Fundament, Stromanschluss und KiW-Forderservice.
Durch staatliche Zuschusse zahlen Sie in den meisten
Fallen nicht mehr als fir eine neve Ol- oder Gas-
Heizung,

&3
¥
Bis zu 50 % Heizkosten sparen

Mit Warmepumpen haben Sie gunstigere Heizkosten
als mit einer Ol- oder Gasheizung. Moderne
Warmepumpen nutzen Umweltenergie besonders
effizient und senken die laufenden Kosten deutlich -
ein Vorteil, der sich Jahr fur Jahr auszahit.
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Bis zu 80% staatliche Férderung

Der Staat unterstiitzt den Helzungstausch so stark
wie nie zuvor und ubernimmt bis zu B0% der
Gesamtkosten. Bel Waermequelle erhalten Sie fir
Altbauhduser immer eine Férderung von mindestens
30% der Kosten lhrer Warmepumpe. Wir
Gbernehmen fur Sie die komplette
Firderbeantragung - es entsteht kein zusatzlicher
Aufwand flur Sie,
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Unabhéngigkeit von Ol und Gas

Unsere Warmepumpen nutzen als Energiequelle
Umluft. Damit machen Sie sich unabhangiger von
steigenden Preisen fossiler Energien und investieran
in eine zukunftssichere Heizldsung, die kommende
Vorgaben erfullt. Dazu leisten Sie einen Beitrag zur
Energiewende,
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Ideal fiir Alt- und Neubauten

Dank moderner Luft-Wasser-Technik arbeiten
Warmepumpen heute selbst in vielen alteren
Hausern zuverlassig und effizient - auch ohne
FuBRbodenheizung. Grofe bauliche Mainahmen sind
in den meisten Fallen nicht notig. Wir prufen gerne
kostenlos, ob auch Ihr Haus fir eine Warmepumpe
geeignet ist,
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Wertsteigerung lhrer Immobilie

Eine moderne Warmepumpe verbessert
Energiebilanz und Energieeffizienz - ein Pluspunkt
fur den aktuellen Verbrauch und einen moglichen
spateren Verkauf, Mit einer Warmepumpe steigern
Sie den Wert lhres Hauses nachhaltig und
zukunftssicher,

Gepriifte Qualitat zu attraktiven

Festpreisen

Wir arbeiten mit BAFA zertifizierten und von uns regelmaBig gepriften Zulieferern
zusammen, um lhnen die bestmdglichen Qualitatsstandards bieten zu kénnen.
Unsere Warmepumpen erreichen Jahres-Wirkungsgrade bis zu einem SCOP von
5,0. Das Waermequelle-Team wird fachlich regelméaBig geschult, um die
Installation der Warmepumpen bestmaoglich durchzufihren.

Unsere Luft-Wasser-Warmepumpen heizen zuverlassig lhr Zuhause. Dabei spielt
es keine Rolle, ob Alt- oder Neubau, ob 60 oder 300 Quadratmeter - wir haben

das passende Waermequelle-Set zum Festpreis fir Sie.

Mit WAERMEQUELLE gelingt die
Warmewende

Unser Ziel mit Waermequelle ist es, eine fir nahezu jeden Haushalt bezahlbare,
technisch umsetzbare und unkomplizierte erneuerbare Heiztechnik anzubieten,
um die Energiewende in Deutschland aktiv mitzugestalten. Daher bieten wir
unsere staatlich geférderten Warmepumpen inkl. Installation zu attraktiven

Festpreisen an.




Unsere Warmepumpen
inkl. Einbau im Komplettpaket

Bei unseren Warmepumpen zum Festpreis handelt es sich um

Komplettpakete inklusive:

Warmepumpe

Pufferspeicher

Warmwasserspeicher

Einbau der gesamten Anlage
Fundament fur den AuBenbereich
Starkstromanschluss

Alles, was den Einbau einer Warmepumpe umfasst.
Transparente Festpreise und keine versteckten Kosten.

Die Vorteile unserer Warmepumpen

Hohe Férderung ab 30%

Alle Modelle erfillen automatisch die aktuellen
Farderanforderungen, Beim Heizungstausch in
einem bestehanden Wohngebdude ist Ihre
Investition damit immer forderfahig.
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Saubere Installation durch eigene
Teams

Unsere Fachhandwerker installieren jede Anlage
selbst. Keine subunternehmer, keine unklaren
Ablaufe, keine Uberraschungen.
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Festpreis-Paket ohne versteckte Kosten

Warmepumpe, Speicher, Fundament, Anschluss und
Installation: alles in einem festen Preis, Sie wissen

von Anfang an genau, was Sie zahlen,
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Leiser, effizienter und wartungsarmer
Betrieb
Moderne Technik sorgt fir ruhiges Arbeiten, geringe

Betriebskosten und wenig Wartungsaufwand im
Alltag.

Funktioniert auch im Altbau
Unsere Systeme arbeiten effizient - auch mit

klassischen Heizkérpern, Eine FuBbodenheizung ist

in vielen Fallen nicht notwendig,

Langlebig & zuverlassig fiir viele Jahre

Hochwertige Komponenten und robuste
Verarbeitung sorgen dafir, dass lhre Warmepumpe
langfristig stabil und effizient arbeitet.



Altbau: bis ca. 60 m?
mit Heizkdrpern

Neubau: bis ca. 150m?
mit FuBbodenheizung

Waermegquelle 7

Basic* 17.500,00 €
Plus 24.500,00 €
Komfort 25.900,00€

Preise inkl. MwSt.,
VOR Férderung -
diese liegt bei 30 bis 80%.

Altbau: bis ca. 100 m?
mit Heizk&rpern

Neubau: bis ca. 250m?
mit FuBbodenheizung

Waermequelle 10

Basic* 20.500,00 €
Plus 25.900,00 €
Komfort 26.900,00 €

Preise inkl. MwSt.,
VOR Férderung -
diese liegt bei 30 bis 80%.

> f-r .n.J >

Altbau: bis ca. 300 m?
mit Heizkoérpern

Neubau: bis ca. 550m?
mit FuBbodenheizung

Waermequelle 18

Basic* 23.900,00 €
Plus 27.900,00 €
Komfort 29.900,00€

Preise inkl. MwSt.,
VOR Férderung -
diese liegt bei 30 bis 80%.

Altbau: ab 300 m?
mit Heizk&rpern

Neubau: ab 550m?
mit FuBbodenheizung

Waermequelle 24

Basic* 29.900,00 €
Plus 33.900,00 €
Komfort 36.200,00€

Preise inkl. MwSt.,
VOR Forderung -
diese liegt bei 30 bis 80%.

Altbau: bis ca. 200 m?
mit Heizkorpern

Neubau: bis ca. 400m?
mit FuBbodenheizung

Waermegquelle 14

Basic* 21.900,00 €
Plus 26.900,00 €
Komfort 28.500,00€

Preise inkl. MwSt.,
VOR Férderung -
diese liegt bei 30 bis 80%.

Welche Warmepumpe passt zu

lhrem Haus?

Unser Warmepumpen-Rechner

zeigt lhnen mit wenigen
Angaben die passende Leistung
und lhre Heizkosten im

Vergleich.

Jetzt ausprobieren:

waermequelle.de/

waermepumpe-rechner

* Basic-Pakete nur fur Businesskunden méglich

Preise Stand Oktober 2026. Die angegebenen Fléachen sind Richtwerte. Welche GroBe zu hrem Haus passt, hdngt von
Wohnflache, Fenstern, Dammung und Heizverhalten ab - wir ermitteln es kostenlos bei lhnen vor Ort.



Studie belegt: Auch im Altbau sind

Warmepumpen in den meisten Fallen

okonomisch sinnvoll

Warmepumpen sind auch in alteren Gebauden ohne FuBbodenheizung effektiv -

das belegt eine Studie des renommierten Fraunhofer-Instituts.

Aktuell kdnnten deutschlandweit sechs Millionen neue Warmepumpen in Be-

standsgebéauden installiert werden - ohne zusétzliche Sanierungsmal3nahmen oder

Optimierungen!
Ist Inr Haus ebenfalls dabei? Wir prifen es kostenlos fir Sie.

Die Resultate einer fiinfjahrigen Forschungsarbeit des Fraunhofer-Instituts
zeigen,

... dass Warmepumpen auch in bestehenden Gebauden sowohl 6kologisch als
auch ékonomisch sinnvoll sind. Die Studie umfasste 56 Bestandsgeb&dude mit

einem Alter von 15 bis 170 Jahren und unterschiedlichen Sanierungsstufen, wo-

bei knapp 60 Prozent mit einer Luft-Wasser-Warmepumpe ausgestattet waren.
Die Analysen ergaben:

e Das Alter eines Gebaudes beeinflusst nicht den effizienten Betrieb einer
Warmepumpe.

e Eine erfolgreiche Anwendung von Warmepumpen erfordert, dhnlich wie im
Neubau, eine sorgfaltige Planung sowie fachmé&nnische und prézise Installa-
tion.

e Konventionelle Heizkdrper mit niedrigeren Vorlauftemperaturen eignen sich
ebenfalls fir Warmepumpen, ohne dass eine spezielle Flachenheizung wie
FuBbodenheizung notwendig ist.

e Die integrierten Heizstédbe in den Warmepumpen fir besonders kalte Tage
(unter -15 °C) werden nur selten bendtigt, da ihr Anteil an der gesamten
Heizarbeit lediglich rund 1,9 % betragt.

e Die meisten Warmepumpen funktionierten einwandfrei, was auf ihre Zuver-
lassigkeit und Langlebigkeit hinweist.

https://www.ise.fraunhofer.de/de/presse-und-medien/presseinformationen/2020/warmepumpen-

funktionieren-auch-in-bestandsgebaeuden-zuverlaessig.html



Vorteile einer Warmepumpe im Altbau

w

Unabhéngigkeit von 01- und Gaspreisen

Mit einer Warmepumpe sind Sie nicht langer von
schwankenden Brennstoffpreisen abhangig. Das
sorgt fur mehr Planungssicherheit und schiitzt Sie
vor zuklnftigen Kostensteigerungen.

e

Kein Schornsteinfeger mehr ndtig

Warmepumpen benatigen keinen Schornstein und
keine jahrliche Abgasmessung. Das spart Kosten,
Termine und Aufwand - und macht thr Heizsystem
insgesamt unkomplizierter,

&
Attraktive Stromtarife fiir
Warmepumpen

FUr Warmepumpen gibt es spezielle, verglnstigte
Stromtarife. Dadurch lassen sich die laufenden
Betriebskosten deutlich reduzieren - ein splrbarer
Varteil gerade in Bestandsgebduden,

.

Zukunftssichere & umweltfreundliche
Heiztechnik

Warmepumpen erfullen bereits heute
Anforderungen, die viele fossile Helzungen zukinftig
nicht mehr erreichen, Sie heizen effizient,
emissionsfrei im Betrieb und steigern langfristig den
Wert Ihrer Immobilie,

&

Geringer Wartungsaufwand

Da keine Verbrennung stattfindet, arbeiten
Warmepumpen ohne Rul}, Glgeriiche oder
Brennertechnik. Das bedeutet: weniger Verschleil3,
kaum Wartung und ein sehr zuverlassiger Betrieh.

®

16% Extraforderung beim Austausch
alter Heizungen

Wer eine funktionstichtige Ol-, Kohle-, Gasetagen-,
Machtspeicherheizung oder eine mindestens 20 Jahre
alte Gas- oder Holzheizung durch eine Warmepumpe
ersetzt, erhalt zusatzlich zur reguldren Forderung
einen 16%-Bonus, Damit wird der Umstieg im Altbau
besonders wirtschaftlich,

~
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% Bundesamt
fur Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle -

Wir sichern |hnen bis zu 80 %
staatlicher Forderung

So funktioniert die Beantragung der Férdermittel

Wenn Sie sich nach unserer kostenfreien Vor-Ort-Beratung fur den Kauf
einer Warmepumpe von Waermequelle entscheiden, ist unser
Forderservice Teil des ,Rundum-Sorglos-Pakets". Wir fihren samtliche
erforderlichen Berechnungen durch, erstellen die fir den Antrag nétige
Fachbestatigung und bereiten alle Unterlagen vollstandig vor. Den
Antrag stellen Sie anschlieBend in wenigen Minuten in lhrem
personlichen KfW-Konto - wir begleiten Sie dabei vollumfanglich Schritt
far Schritt. Nach dem Einbau erstellen wir die Durchfihrungsbestatigung
und unterstitzen Sie beim Einreichen der Nachweise, bis die Forderung
auf lhrem Konto ist.

Die KfW-Heizungsférderung im
Uberblick - Konditionen seit dem
21.07.2026

Maximal forderfahige Kosten: 28.000 €

Stand Juli 2026

lhren persénlichen Fordersatz berechnen Sie in 1 Minute b
unter waermequelle.de/foerderrechner




Grundférderung

Fir den Heizungstausch in bestehenden
Wohngebauden. Diese Férderung
bekommt jeder, der auf eine Warmepumpe
umsteigt.

Klimageschwindigkeits-
bonus

Fur den frihen Austausch einer
funktionierenden Ol-, Kohle-, Gasetagen-
oder Nachtspeicherheizung, oder einer
Gas- oder Holzheizung ab 20 Jahren Alter.
Der Bonus sinkt ab Februar 2027
schrittweise.

Einkommensbonus (inkl.
Familienzuschlag)

Je nach zu versteuerndem
Haushaltseinkommen - fiir Eigentimer, die
selbst im Haus wohnen. Mit Kind unter 18
zahlt Ihr Einkommen 10.000 € niedriger.

Die maximal férderfahigen Kosten bei einem Einfamilienhaus betragen 28.000 €. Bei 80%
Forderung werden maximal 22.400 € gefoérdert - dadurch liegt Ihr Anteil dann bei 5.600 £€.



Uberzeugende Produkte

Attraktive Festpreise

"Rundum-Sorglos-Paket"

lhre neue Heizung nimmt
WAERMEQUELLE in die Hand

Gemeinsam verfligen wir Uber langjahrige Erfahrung im Bereich Heizung
und Klimatechnik. Durch diese Erfahrung haben wir uns intensiv mit
umweltfreundlichen und innovativen Heizsystemen auseinandergesetzt,
darunter Brennstoffzellen, Fernwarme, Biomasseanlagen, Hybridheizungen
und viele mehr. Nach zahlreichen Beratungen, Kundengespréachen und
Installationen haben wir festgestellt, dass Luft-Wasser-Warmepumpen fir
Alt- und Neubau in den meisten Fallen die sinnvollste, effizienteste und
wirtschaftlichste Lésung darstellt. Aus voller Uberzeugung haben wir uns
dazu entschieden, mit Waermequelle ausschlieBlich Luft-Wasser-
Warmepumpen zu verbauen. Dies ermdglicht uns einen hohen
Spezialisierungsgrad fiir diese erneuerbare Heiztechnik. Somit kénnen wir
unseren Kunden durch effiziente Prozesse attraktive Festpreise anbieten.
Ergdnzend dazu werden Luft-Wasser-Warmepumpen nochmals verstarkt
staatlich geférdert. Dadurch sind die Anschaffungskosten fir Sie als Kunde
auf dem Niveau einer klassischen Brennstoffheizung nach Abzug der
Forderung.



Unser Team betreut Sie als Kunde vom ersten Interesse bis zur Installation
lhrer Warmepumpe. Auch dartber hinaus stehen wir Ihnen im Rahmen unserer
Wartungs- und Garantiepakete zur Verfligung. Falls doch mal etwas sein sollte,
haben wir eine 24/7 Notfall-Hotline.

Der Wandel ist die einzige Konstante, besonders in der Heiztechnik.
Daher schulen wir unsere Mitarbeiter regelmaBig, erweitern unsere
Kompetenzen und setzen stets die modernste Warmepumpentechnik ein.
Dabei kommen wir selbstverstdndlich den Anforderungen an Umwelt-
schutz und Energieeffizienz nach. Klimafreundlich und zukunftssicher:
lhre neue Heizung nimmt Waermequelle in die Hand.

a /. )

Energieeinsparpotenzial - Olheizung Energieeinsparpotenzial - Gasheizung

Fam. Schmitt in Schollkrippen Fam. Linnenbaum in Rosbach v.d.H.
Einfamilienhaus Einfamilienhaus (Bungalow teilsaniert)

Bj. 1998 - 160m?2 Bj. 1961 - 260m?2

Bestandsheizung: ) Bestandsheizung:

Buderus Niedertemp. Olheizung Bj. 1998 Weiland Niedertemp. Gasheizung BJ. 1994
Olverbrauch / Jahr: 2.500I Gasverbrauch / Jahr: 35.260 kW/h

Zeitraum Juli 2023 - Juli 2024 Zeitraum Juli 2023 - Juli 2024 (bei 13ct/ kW/h)
Jahrliche Heizkosten ca. 2.300€ Jahrliche Heizkosten 4.583,30€

Nach Umbau auf WQ 10 im Komfortpaket: Nach Umbau auf WQ 18 im Komfortpaket:

6 Heizkorper im Haus auf groBere Heizflachen 11 Heizkorper im Haus auf groBere Heizflachen
getauscht getauscht

Stromverbrauch Zeitraum Juli 2024 - Stromverbrauch Juli 2024 -

Juli 2025: 5.536 kW/h Juli 2025:10.625 kW/h

Wérmepumpentarif beim regionalen Wéarmepumpentarif beim regionalen Versorger
Versorger: 24,86 ct / kW/h 25,34ct / kW/h

Jahrliche Heizkosten 1.376€ Jahrliche Heizkosten 2.688,12€
Einsparpotenzial 40,2%* Einsparpotenzial 42%*

Anlagenkosten nach Férderung 14.675,00€** Anlagenkosten nach Férderung 23.301,00€**
Amortisierung nach ca. 11 Jahren Amortisierung nach ca. 12 Jahren

* Das Einsparpotenzial kann je nach Heizungs- und * Das Einsparpotenzial kann je nach Heizungs- und
Anlagenbestand variieren. Die Grundgebihren fir Anlagenbestand variieren. Die GrundgebUhren fir
Gaszahler, Stromzahler und laufende Kosten einer Gaszahler, Stromzahler und laufende Kosten einer
Olheizung sind nicht beriicksichtigt. Olheizung sind nicht beriicksichtigt.

** Forderkonditionen zum Zeitpunkt des Einbaus. ** Fdrderkonditionen zum Zeitpunkt des Einbaus.

Was kostet Heizen mit Warmepumpe bei lhnen und wieviel kénnen Sie sparen?
Jetzt Heizkosten berechnen: waermequelle.de/waermepumpe-rechner
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Unser WAERMEQUELLE Leistungsversprechen

Sie Fragen sich sicher, warum wir unsere geférderten Warmepumpen zum Festpreis inkl.
Einbau anbieten kénnen? Dies hat mehrere Griinde:

11
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Transparente
Kostenaufstellung:

Festpreise bieten Ihnen als Kunde von Anfang an Klarheit
Uber die Kosten. Waermequelle erstellt ein detailliertes
Festpreis-Angebot, das alle relevanten Posten wie Mate-
rial, Arbeitszeit, Installation und eventuelle Zusatzarbei-
ten umfasst. Dies schafft Vertrauen und ermdglicht fir Sie
eine genaue Budget- und Planungssicherheit.

Effizienz durch Erfahrung:

Waermequelle hat durch die Spezialisierung auf
Warmepumpen umfangreiche Erfahrung und somit
effiziente Ablaufe bei der Installation der Waermequelle-
Gerate. Dies ermoglicht uns eine prazise Kalkulation der
Arbeitszeit und Materialkosten, was wiederum zu unseren
transparenten Festpreisangeboten fihrt. Im Hintergrund
arbeiten wir als Handwerksbetrieb digital und automati-
siert an den Stellen, wo es méglich ist.




Optimierung von Ablaufen:

Durch unsere Spezialisierung auf die erneuerbare
Heizungstechnik  Luft-Wasser-Warmepumpen haben
wir unsere Arbeitsprozesse optimiert und tun dies
fortlaufend. Dies schlieBt effiziente Planung, zlgige
Installation und einen reibungslosen Ablauf ein. Diese
Effizienz tragt dazu bei, die Gesamtkosten zu minimieren
und attraktive Festpreise anzubieten.

Forderungen:

Da wir ausschlieBlich  Warmepumpeninstallationen
anbieten, kennen wir die aktuellen Foérderprogramme
bestens und begleiten Sie vollumfanglich bei der
Beantragung der staatlichen Forderung. Durch unseren
Festpreis haben Sie Planungssicherheit und unsere
Warmepumpe inkl. Einbau kostet Sie nach Abzug der
Forderung in der Regel nicht mehr, als eine neue OlI-
oder Gasheizung.

Kundenorientierung:

Wir bieten mit Warmequelle bewusst einen ,Full-Ser-
vice” an. Wir Gbernehmen fir Sie samtliche Aspekte, wie
die Beantragung der Férderung, Wartung, Notfallhotline
und sonst alles Wichtige rund um die Installation lhrer
Warmepumpe. Sie missen sich keine Sorgen machen,
denn lhre Zufriedenheit ist unser Anspruch

Vermeidung von Zusatzkosten:

Mit unserem Festpreisangebot mussen Sie sich keine
Sorge Uber unvorhergesehene Zusatzkosten machen.
Wir kalkulieren fir Sie sémtliche potenzielle Aufwande

ein, um eine reibungslose Installation zum Festpreis zu
gewahrleisten.
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Modell:

Heizen Bedingungen:

Leistungsbereich heizen (kW)
Elektr. Eingangsleistung (kW)
(OP-Bereich3.81~5.17

Heizen Bedingungen:

Leistungsbereich heizen (kW)
Elektr. Eingangsleistung (kW)
(OP-Bereich3.52~4.69

WAERME @ QUELLE

Technische Daten

Waermequelle 7 Waermequelle 10

Waermequelle 14

AuBentemp. (DB/WB): 7/6°C / Wassertemp. (RL/VL): 30/35°C

3.3~83 45~114
0.64~2.18 0.85~2.95
3.86~5.29 3.86~5.22

5.9~14.8
1.13~3.83
3.81~5.24

AuBentemp. (DB/WB): 7/6°C / Wassertemp. (RL/VL): 15/55°C

3.7~74 5.2~10.2
0.79~2.10 1.10~2.87
3.55~4.71 3.54~4.67

6.6~13.2
1.41~3.73
3.51~4.66

43~10.8
1.39~3.99
2.71~3.10

A+++

R290/1.15kg

DN25

138

1080x480x1060

Kiihlung Bedingungen: AuBentemp. (DB/WBY): 35/24°C / Wassertemp. (RL/VL): 12/7°C
Kiihlleistung Bereich (kW) 24~58 3.3~8.2

Elektr. Eingangsleistung (kW) 0.79~2.19 1.08~3.07

EER Bereich 2.65~3.04 2.67~3.06

ErP Level (35°C) A+++ A+++

Kéltemittel R290/0.8 kg R290/0.95kg
Spannungsversorgung 230V/1Ph/50Hz/60Hz 400V/3P12 h/50 60Hz
Leitungsdurchmesser ~ VL/RL (mm) DN25 DN25

Max. Forderhohe (m) 9 9

Schall Tm db(A) <47 <50

Gewicht (kg) 12 120

Abmessungen (LxBxH)mm 1080x460x820 1080x460x960

Fiir alle Modelle:

Einsatzgrenzen AuBentemp. -25~43°C

Einsatzgrenzen Wassertemp.
Einsatzgrenzen Wassertemp.

Einsatzgrenzen Wassertemp.

Hinweise:

20~65°C (Warmwasser)

20~70°C (heizen)

7~35°C (kiihlen)

Waermequelle 18

8.8~22.0
1.68~5.77
3.81~5.24

7.8~17.6
1.67~5.01
3.50~4.66

6.2~153
1.67~5.01
2.73~3.12

A+++

R290/1.15kg

DN25

170

1080x480x1372

Waermequelle 24

9.6~24.0
1.83~6.37

8.8~19.6
1.89~5.60

6.9~17.0
1.99~5.60
2.73~3.12

A+++

R290/1.6kg

DN32

220

1160x480x1580

Das oben genannte Design und die Spezifikationen kdnnen ohne vorherige Ankiindigung zur Produktverbesserung gedndert werden.

Detaillierte Spezifikationen entnehmen Sie bitte dem Typenschild auf den Geraten.

Eine korrekte Installation ist erforderlich, um einen sicheren Betrieb zu gewdhrleisten. Anforderungen fiir Warmepumpen sind zu beachten.



Waermequelle 7 Zum Heizen

Temp. AuBenluft (°C) 25 (-20 |15 |12 (10| -7 | -5 0 2 5 7 |10 [ 12 |15 | 21
Heizleistung (kW) 34 (43 ([52 |56 160 (66 (697778 (81838687 (89|91
MAX* | elektr. Eingangsleistung (kW) (1,85 [1,95 (2,05 (2,13 12,15 (2,17 12,19 12,19 |12,15 |2,09 2,05 |2,06 2,03 1,97 |1,89
Vorlauftemp. COP 1,84 (2,20 (2,52 12,65 12,80 (3,04 3,14 |3,52 | 3,64 (3,89 |4,05 |4,17 4,30 |4,51 |4,83
35°C Heizleistung (kW) 15119122 (2526 (293034 (3435|3637 (38]39]40
MIN** | elektr. Eingangsleistung (kW) 0,58 [0,63 0,68 10,70 0,71 10,71 0,72 0,73 0,71 {0,69 [0,68 (0,68 |0,67 |0,65 |0,62
COP 2,52 12,94 13,29 (3,50 (3,70 |4,02 |4,14 (4,60 |4,76 |5,09 (5,29 |5,46 |5,63 [5,89 (6,39
Heizleistung (kW) 32 |41 149 (54 (57 163 |65 (73 (74177179 (82 (8318487
MAX* | elektr. Eingangsleistung (kW) 2,08 (2,20 12,32 (2,41 12,43 (2,46 12,48 12,48 |2,43 12,36 |2,32 12,33 |2,29 12,23 (2,13
Vorlauftemp. COP 1,55 (1,85(2,11 12,23 12,36 (2,56 2,64 12,96 |3,06 3,27 |3,40 |3,51 [3,62 |3,79 |4,06
45°C Heizleistung (kW) 1,4 118122 (24 125(28 (29 (32 (3334353636137 ]38
MIN** | elektr. Eingangsleistung (kW) |0,67 (0,72 (0,78 |0,80 |0,81 (0,81 |0,82 |0,83 |0,81 |0,79 |0,78 |0,78 (0,77 10,75 |0,71
COP 2,14 12,49 12,78 12,96 |3,13 13,40 |3,51 |3,90 |4,03 |4,31 |4,48 |4,62 |4,76 4,99 |5,41
Heizleistung (kW) 29 137 |44 (49 (52 |57 |59 |66 |67 70171 (74 (75176178
MAX* | elektr. Eingangsleistung (kW) (2,29 (2,41 (2,54 (2,64 |2,67 |2,69 12,72 12,72 12,67 12,59 2,54 12,56 (2,51 (2,45 |2,34
Vorlauftemp. COP 1,28 (1,53 1,74 11,84 |1,94 (2,11 (2,18 |2,44 |2,52 (2,70 |2,81 |2,89 2,98 3,12 |3,35
55°C Heizleistung (kW) 13116 1(20 1221232526 293031323333 ]34]35
MIN** | elektr. Eingangsleistung (kW) 0,73 (0,79 |0,85 |0,88 |0,88 0,89 |0,90 [0,91 [0,89 |0,87 |0,85 (0,86 (0,84 10,82 |0,77
COP 1,78 (2,07 (2,32 12,46 |12,61 2,83 2,92 13,24 |3,35 3,58 3,73 |3,84 3,96 |4,15 |4,50
Heizleistung (kW) 28 135142 (46 (49 |54 |56 (63 (63166167 (70 (71172174
MAX* | elektr. Eingangsleistung (kW) (2,43 12,56 (2,70 (2,80 |2,83 [2,86 12,88 12,88 12,83 12,75 (2,70 2,71 [2,66 {2,59 |2,48
Vorlauftemp. cop 1,14 11,36 (1,55 1,63 |1,73 (1,87 [1,93 |2,17 2,24 [2,40 |2,49 |2,57 |2.65 |2,78 2,98
60°C Heizleistung (kW) 1,2 (1518 (2021232427 (282929 [30]31(31]32
MIN** | elektr. Eingangsleistung (kW) 0,77 0,83 0,90 10,92 |0,93 0,94 10,95 [0,96 (0,94 10,92 |0,90 (0,90 (0,89 |0,86 |0,82
COP 1,55 (1,80 (2,02 12,15 |2,27 (2,46 (2,54 12,83 |2,92 3,12 |3,25 |3,35 [3,45 |3,61 |3,92
Heizleistung (kW) /131137 |41 |44 148 |50 |56 |57 (5926016263 (64|66
MAX* | elektr. Eingangsleistung (kW) / 12,6112,7512,86 (2,88 (2,91 12,94 12,94 (2,88 2,80 12,75 (2,76 |2,71 |2,64 2,53
Vorlauftemp. COP / 11,1911,36 |1,43 (1,51 |1,64 |11,69 (1,90 [1,96 12,10 |2,18 2,25 (2,32 |2,43 | 2,60
65°C Heizleistung (kW) /(14 1718201222225 (25|26 |27 28|28 29|30
MIN** | elektr. Eingangsleistung (kW) | / (0,89 (0,95 10,98 |0,99 1,00 (1,01 [1,02 1,00 0,97 |0,95 (0,96 0,94 10,92 |0,87
COP / 11,5811,76 |1,87 (1,98 12,15 |2,22 (2,47 2,55 |2,72 12,84 (2,92 3,01 |3,16 |3,42
Heizleistung (kW) / / 130133135 (38 (4014514547 (48 |50]51 152153
MAX* | elektr. Eingangsleistung (kW) / / 12,77 12,88 12,91 12,93 |2,96 12,96 2,91 (2,82 |2,77 12,78 (2,73 |2,66 |2,55
Vorlauftemp. COP / / {1,0811,14 11,20 (1,31 (1,35 (1,51 |1,56 |1,67 1,74 1,79 11,85 1,94 |2,08
70°C Heizleistung (kW) / /1141516181921 (21 (2223|2424 |24]25
MIN** | elektr. Eingangsleistung (kW) / / 10,95 10,98 10,99 |1,00 [1,01 |1,02 1,00 0,97 |0,95 |0,96 (0,94 |0,92 10,87
COP / / (1,48 11,57 |1,67 (1,81 (1,86 |2,07 |2,14 2,29 2,38 |2,45 |2,53 |2,65 |2,88
Heizleistung (kW) / / / / / 13213337 (38139140 (41 (42 |43 |44
MAX* | elektr. Eingangsleistung (kW) / / / / / 13,04 13,07 |3,07 |3,01 (2,93 12,87 12,89 (2,84 (2,76 |2,64
Vorlauftemp. COP / / / / / 11,0411,08 [1,21 (1,25]1,33 11,39 |1,43 (1,48 |1,54 |1,66
75°C Heizleistung (kW) / / / / /(14151717 ]118[18]19 (191920
MIN** | elektr. Eingangsleistung (kW) / / / / / 11,00(1,01 11,02 (1,00 (0,97 10,95 10,96 (0,94 (0,92 10,87
COP / / / / / 11,4311,48 1,64 (1,70 11,82 1,89 1,95 (2,01 |2,10 |2,28
Temp. AuBenluft (°C) -25 1-20 |15 |-12 [-10 | -7 -5 0 2 5 7 10 112 |15 | 21

@ QUELLE 14



Waermequelle 7 Zur Kiihlung
Kihlleistung (kW) 6.8 6,6 6,2 5,8 5,1
MAX] elektr. Eingangsleistung (kW) 1,85 1,97 2,10 2,19 2,19
Vorlauftemp. Cop 3,71 3,35 2,95 2,65 2,33
7°C Kiihlleistung (kW) 2,8 2,7 2,6 2,4 2,1
MIN | elektr. Eingangsleistung (kW) 0,67 0,71 0,76 0,79 0,79
Ccop 4,25 3,85 3,39 3,04 2,67
Kihlleistung (kW) 8,2 7,9 7,4 7,0 6,1
MAX] elektr. Eingangsleistung (kW) 1,75 1,87 2,00 2,08 2,08
Vorlauftemp. Ccop 4,68 4,24 3,73 3,35 2,94
18°C Kiihlleistung (kW) 3.4 33 3.1 2,9 2,5
MIN | elektr. Eingangsleistung (kW) 0,63 0,68 0,72 0,75 0,75
Cop 537 4,86 4,28 3,84 3,38
Temp. AuBenluft (°C) 21 25 30 35 43

Waermequelle 7 Fiir Warmwasser

Heizleistung (kW) 2,8 3,5 4,6 5,6 6,6 7,4 7,8 8,1 8,3

elektr. Eingangsleistung (kW) | 1,69 1,72 1,77 1,80 1,83 1,84 1,71 1,62 1,53

COP 1,64 2,02 2,58 3,12 3,61 4,02 4,54 5,03 5,43

Temp. AuBenluft (°C) -25 -20 -12 -5 2 7 20 30 43

15 WAERME @2 QUELLE



Waermequelle 10 Zum Heizen

Temp. AuBenluft (°C) 25 2015|1210 -7 -5 ]0 |2 |5 |7 [10[12]15 |21
Heizleistung (kW) 47 159 7178183 [91 |95 |106(108(11,2]11,4(11,8]12,0]12.2 (12,5
MAX* | elektr. Eingangsleistung (kW) [2,66 |2,80 (2,95 (3,07 |3,10 (3,13 [3,16 |3,16 3,10 [3,01 |2,95 (2,97 |2,91 |2,84 |2,71
Vorlauftemp. CcoP 1,76 12,10 (2,40 |2,53 2,68 [2,90 |3,00 (3,36 |3,47 |3,71 |3,86 |3,98 |4,11 [4,30 |4,61
35°C Heizleistung (kW) 1,8 123128 (313336374242 (444547 |47 |48 |49
MIN** | elektr. Eingangsleistung (kW) 10,73 10,79 |0,85 0,88 [0,88 |0,89 0,90 |0,91 |0,89 |0,87 |0,85 |0,86 |0,84 |0,82 0,77
CoP 2,52 (2,94 13,29 (3,50 (3,70 |4,02 4,14 |4,60 |4,76 |5,09 |5,29 [5,46 |5,63 |5,89 [6,39
Heizleistung (kW) 44 |56 |67 74179 |86 |90 |10,1(102]10,6]10,8[11,2]11,4]11,6 (11,9
MAX* | elektr. Eingangsleistung (kW) (3,00 (3,17 |3,33 [3,47 |3,50 (3,53 |3,57 |3,57 (3,50 |3,40 |3,33 [3,35 [3,29 |3,21 [3,07
Vorlauftemp. COoP 1,48 11,77 (2,02 12,13 |2,25 (2,44 |2,52 (2,83 [2,92 |3,12 [3,25 3,35 |3,45 |3,61 |3,88
45°C Heizleistung (kW) 18122127 (30|32 (3536|4041 |43 (43 |45 |46 |46 |48
MIN** [ elektr. Eingangsleistung (kW) 10,83 10,90 (0,97 |1,00 {1,01 |1,02 {1,03 |1,04 |1,02 (0,99 10,97 {0,97 |0,96 0,93 (0,88
CcoP 2,14 (2,49 12,78 (2,96 3,13 13,40 3,51 |3,90 |4,03 4,31 |4,48 |4,62 (4,76 |14,99 |5,41
Heizleistung (kW) 40 |51 |61 |67 |71 |78 81]91 (929698 [102]10,3]105 (10,8
MAX* | elektr. Eingangsleistung (kW) 3,29 13,48 |3,66 13,80 |3,84 3,88 |3,91 (3,91 (3,84 (3,73 (3,66 [3,68 (3,61 |3,52 |3,37
Vorlauftemp. COP 1,22 11,46 (1,67 |1,75 11,86 [2,01 |2,08 2,33 [2,41 |2,58 [2,68 |2,76 |2,85 |2,98 |3,20
55°C Heizleistung (kW) 1,6 120 (25 (27129 (323337 (37 (3940 (41 |42 |42 |44
MIN** [ elektr. Eingangsleistung (kW) 10,91 10,99 |1,06 |1,09 (1,11 11,12 (1,131,174 ]1,12 1,08 |1,06 1,07 |[1,05 |1,02 (0,97
COoP 1,78 12,07 (2,32 |2,46 12,61 (2,83 |2,92 3,24 |3,35 |3,58 [3,73 |3,84 |3,96 |4,15 |4,50
Heizleistung (kW) 38 |48 (57 63|67 (74|77 (86 (8790192969799 [101
MAX* | elektr. Eingangsleistung (kW) (3,49 |3,69 |3,88 4,03 |4,07 [4,11 4,15 |4,15 (4,07 |3,96 |3,88 [3,90 [3,83 |3,73 [3,57
Vorlauftemp. CcoP 1,08 |1,29 (1,48 |1,56 |1,65 (1,79 |1,85 (2,07 (2,14 |2,29 [2,38 |2,45 |2,53 [2,65 |2,84
60°C Heizleistung (kW) 1,5 (19123 (2526 (29 (3034 (3436363838139 |40
MIN** | elektr. Eingangsleistung (kW) 10,96 (1,04 (1,12 |1,16 (1,17 |1,18 {1,19|1,20 |1,18 [1,14 |1,12 |1,13 1,11 |1,08 |1,02
CcoP 1,55 11,80 (2,02 |2,15 |2,27 (2,46 |2,54 (2,83 |2,92 |3,12 |3,25 3,35 |3,45 |3,61 |3,92
Heizleistung (kW) / |43 |51 |56 |60 |66 |68|77 78|81 (8285868890
MAX* | elektr. Eingangsleistung (kW) / 13,76 13,95 14,11 14,15 (4,19 (4,23 14,23 |4,15 4,03 |3,95 13,98 |3,91 (3,80 |3,64
Vorlauftemp. COP / 11,13 (1,29 1,36 |1,44 (1,56 | 1,61 [1,81 [1,87 |2,00 2,08 |2,15 |2,21 [2,32 | 2,49
65°C Heizleistung (kW) / 1712112325127 (2831323334 35]35]36]37
MIN** | elektr. Eingangsleistung (kW) | 7/ [1,11[1,19]1,23 |1,24 |1,25 |1,26 |1,27 |1,25 [1,21 1,19 (1,20 |1,18 |1,14 |1,08
COoP / 11,58(1,76 |1,87 |1,98 (2,15 |2,22 |2,47 |2,55 |2,72 [2,84 |2,92 |3,01 [3,16 |3,42
Heizleistung (kW) /| 7/ |41 45|48 |53 |55]|62 6265666969 (7173
MAX* | elektr. Eingangsleistung (kW) | 7/ | / 13,98 (4,14 |4,18 4,22 |4,26 |4,26 (4,18 |4,06 |3,98 4,01 |3,93 |3,83 [3,66
Vorlauftemp. CcoP /| /7 [1,03]1,09 1,15 (1,25 |1,29 1,44 [1,49 |1,60 (1,66 |1,71 |1,76 [1,85 | 1,98
70°C Heizleistung (kW) /7 (181921 (232426 (27282829 ]30(30]31
MIN** | elektr. Eingangsleistung (kW) / / (1,19 11,23 11,24 {1,25 1,26 |1,27 11,25 11,21 (1,19 [1,20 |1,18 |1,14 1,08
CoP /| 7 [1,48]1,57 |1,67 (1,81 (1,86 (2,07 (2,14 |2,29 2,38 |2,45 |2,53 |2,65 |2,88
Heizleistung (kW) /| /|7 / |44 (45|51 (52 |54 |55 (57|57 (59 |60
MAX* | elektr. Eingangsleistung (kW) / / / / / (4,38 14,42 14,42 |4,34 4,21 14,13 14,15 14,08 |3,97 |3,80
Vorlauftemp. COP /| /| /| /7 |1,00]1,03]|1,15]1,19 (1,27 |1,32 |1,37 [1,41 |1,47 |1,58
75°C Heizleistung (kW) / / / / /(18119121 (21122 (2323242425
MIN** | elektr. Eingangsleistung (kW) | / | / /7 | 7 |11.25]1,26(1,27 |1,25 (1,21 1,19 |1,20 1,18 |1,14 |1,08
COP /| /|7 | 7 |1.431]1,48 (1,64 11,70 (1,82 (1,89 1,95 [2,01 2,10 |2,28
Temp. AuBenluft (°C) 25 2015|1210 -7 -5 0 |2 5 |7 [10[12]15 |21
@ QUELLE 16



Waermegquelle 10 Zur Kiihlung

Kuhlleistung (kW) 9,2 8,9 8,5 8,2 6,6

MAX* | elektr. Eingangsleistung (kW) 2,70 2,82 2,95 3,07 2,92

Vorlauftemp. Ccop 3,40 3,14 2,89 2,67 2,25
7°C Kuhlleistung (kW) 3,7 3,6 3,4 33 2,6
MIN** |  elektr. Eingangsleistung (kW) 0,95 0,99 1,04 1,08 1,03

CcoP 3,89 3,59 3,31 3,06 2,57

Kahlleistung (kW) 9,6 9.3 9.0 8,6 6,9

MAX* | elektr. Eingangsleistung (kW) 2,43 2,54 2,65 2,76 2,62

Vorlauftemp. CoP 3,97 3,66 3,38 3,12 2,62
18°C Kihlleistung (kW) 4,1 3,9 3,8 3,6 2,9
MIN** | elektr. Eingangsleistung (kW) 0,90 0,94 0,98 1,03 0,97
Ccop 4,50 4,15 3,83 3,54 2,98

Temp. AuBenluft (°C) 21 25 30 35 43

Waermequelle 10 Fiir Warmwasser

Heizleistung (kW) 3,8 4,8 6,3 7,8 9.1 10,2 10,7 11,2 11,4

elektr. Eingangsleistung (kW) 2,32 2,36 2,43 2,47 2,50 2,52 2,34 2,22 2,09

COP 1,65 2,03 2,60 3,14 3,64 4,05 4,57 5,06 5,46

Temp. AuBenluft (°C) -25 -20 -12 -5 2 7 20 30 43

17 WAERME @2 QUELLE



Waermequelle 14 Zum Heizen

Temp. AuBenluft (°C) 25120 |15 |-12 |10 -7 [-5 0 |2 5 7 (10 [12 |15 | 21

Heizleistung (kW) 61176192 [10,1]10,8[11,8[12,3]13,8 (14,0 14,5|14,8 {153 ]15,5(15,8 [16,3

MAX* [ elektr. Eingangsleistung (kW) |3,18 |3,35 3,53 (3,67 |3,71 |3,74 |3,78 |3,78 |3,71 |3,60 |3,53 |3,55 (3,49 |3,40 |3,25

Vorlauftemp. CoP 1,91 12,28 (2,60 |2,74 (2,90 [3,15 |3,25 (3,65 |3,77 |4,03 4,19 |4,32 |4,46 |4,67 |5,01
35°C Heizleistung (kW) 24130 (37 (40|43 |47 |49 |55 (565859 [61]62 63|65
MIN**| elektr. Eingangsleistung (kW) [0,95 1,03 1,11 1,14 (1,15 (1,17 [1,18 |1,19 1,17 [1,13 1,11 1,121,110 [1,07 [1,01

COP 2,53 (2,95 13,30 (3,51 3,72 14,03 4,16 |4,62 |4,77 |5,11 |5,32 [5,48 |5,65 |5,91 |6,42

Heizleistung (kW) 58 (7.3 (87 (96 (102]11,211,7[13,1[13,3(13,8(14,1|14,6 |14,8 [15,1 15,4

MAX*| elektr. Eingangsleistung (kW) |3,59 |3,79 |3,99 |4,15 |4,19 (4,23 |4,27 |4,27 |4,19 |4,07 |3,99 [4,01 [3,94 |3,84 |3,67

Vorlauftemp. cop 1,61 11,92 (2,19 12,31 (2,44 (2,65 |2,73 3,07 |3,17 |3,39 [3,52 |3,63 [3,75 [3,92 |4,21
45°C Heizleistung (kW) 23129 (35|39 |41 |45 |47 (53|54 |56 (5759606163
MIN**[ elektr. Eingangsleistung (kW) [1,09 [1,18 [1,27 {1,30{1,32 |1,33 [1,34 |1,35 [1,33 {1,29 |1,27 |1,27 |1,25 [1,22 [1,15

CcoP 2,15 (2,50 12,80 (2,97 |3,14 |3,41 (3,52 |3,91 |4,04 4,32 |4,50 |4,64 |4,78 |5,01 |5,43

Heizleistung (kW) 52166 |79 (87 (93 [10,1]10,6[11,8]12,0]12,5 (12,7 13,2 (13,4 [13,6 |14,0

MAX*| elektr. Eingangsleistung (kW) |3,94 |4,16 |4,38 |4,55 4,60 (4,64 4,68 (4,68 (4,60 (4,46 |4,38 (4,40 |4,32 |4,21 |4,03

Vorlauftemp. COP 1,32 11,58 1,81 [1,90 (2,01 (2,18 |2,26 2,53 |2,61 |2,79 (2,91 |3,00 [3,09 (3,24 |3,47
55°C Heizleistung (kW) 21127 (323538 (4143|4849 |51 (52|54 55|56 |57
MIN**| elektr. Eingangsleistung (kW) (1,19 |1,29 (1,39 [1,43 1,44 (1,46 |1,47 (1,48 [1,46 |1,42 1,39 |1,40 1,37 1,33 |1,26

COoP 1,78 12,08 (2,32 |2,47 (2,62 |2,84 |2,93 [3,25 |3,36 |3,60 [3,74 |3,86 3,98 |4,16 |4,52

Heizleistung (kW) 49 162 |74 82187 (95|99 |11,.2(11,3[11,7]12,0 (12,4 12,6 |12,8 [13,2

MAX*| elektr. Eingangsleistung (kW) |4,18 |4,41 |4,64 |4,83 |4,87 4,92 14,97 |4,97 |4.87 (4,73 |4,64 |4,67 |4,59 |4,47 |4,27

Vorlauftemp. CcoP 1,18 11,40 (1,60 |1,69 (1,79 (1,94 |2,00 [2,25 |2,32 |2,48 |2,58 |2,66 (2,74 |2,87 |3,08
60°C Heizleistung (kW) 20125 (30 (3335384044 (45|47 |48 5050|5153
MIN**| elektr. Eingangsleistung (kW) (1,26 |1,36 (1,47 [1,51 (1,52 (1,54 [1,55 1,57 1,54 |1,49 |1,47 (1,47 |1,45 (1,41 [1,33

COoP 1,55 11,81 (2,03 |2,16 (2,28 |2,47 |2,55 (2,84 (2,93 |3,13 [3,26 |3,36 |3,47 [3,63 |3,94

Heizleistung (kW) / |55 1|66 |73]78(85 (89|99 (1011105107 [11,1[11,2[11,4|11,7

MAX*| elektr. Eingangsleistung (kW) / 4,49 14,73 4,92 14,97 |5,01 |5,06 |5,06 |4,97 |4,82 |4,73 |4,76 |4,67 |4,55 |4,35

Vorlauftemp. COP / 11,23 (1,40 |1,48 1,56 (1,70 |1,75 1,96 [2,03 |2,17 [2,26 |2,33 |2,40 [2,51 |2,70
65°C Heizleistung (kW) / 123127130 (323537 |41 |42 |43 |44 |46 |46 |47 |49
MIN**| elektr. Eingangsleistung (kW) | / |1,451,55 (1,60 (1,62 (1,63 [1,65|1,66 (1,63 |1,59 |1,55 [1,56 |1,54 [1,49 [1,41

COP / |1,58(1,77 11,88 {1,99 (2,16 |2,23 (2,48 |2,56 |2,74 (2,85 |2,93 |3,03 [3,17 |3,44

Heizleistung (kW) /| / |53]|58|62 |68 |71([80/(81 ]84 (8689 [90/(92]94

MAX* [ elektr. Eingangsleistung (kW) | / | 7/ |4,77 14,96 |5,00|5,05 |5,10 |5,10 |5,00 |4,86 |4,77 |4,79 (4,71 |4,58 |4,38

Vorlauftemp. COoP /| 7/ [112]1,18]1,25 (1,35 1,40 1,57 [1,62 |1,73 1,80 |1,86 1,91 [2,00 |2,15
70°C Heizleistung (kW) /| /7 2312527 (303135353637 (393940 |41
MIN**| elektr. Eingangsleistung (kW) | 7/ | / [1,55[1,60(1,62 (1,63 [1,65]|1,66 (1,63 1,59 (1,55 [1,56 |1,54 (1,49 [1,41

COP /| 7 (1,49 11,58 (1,67 (1,81 (1,87 2,08 [2,15 2,30 (2,39 |2,46 |2,54 |2,66 |2,89

Heizleistung (kW) /s 7|57 (59 66|67 70717475 (7.6 7.8

MAX*| elektr. Eingangsleistung (kW) / / / / / 15,24 15,29 15,29 |5,19 |5,04 |4,94 14,97 (4,88 (4,75 |4,55

Vorlauftemp. COoP /s | 7| 7 [1,08]1,11(1,25(1,29 |1,38 (1,44 |1,48 1,53 [1,60 |1,72
75°C Heizleistung (kW) / / / / /(23124127 (28129303131 (32]32
MIN**| elektr. Eingangsleistung (kW) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 [1.631,65]|1,66(1,63]1,591,55 (1,56 |1,54 (1,49 [1,41

COoP ;| | 7 (1,44 01,49 (1,65 (1,71 11,82 1,90 |1,96 2,02 (2,11 |2,29

Temp. AuBenluft (°C) 2520|1512 |10 -7 |50 [2 |5 |7 |10]12]15 |21
@ QUELLE 18



Waermequelle 14 Zur Kiihlung
Kihlleistung (kW) 12,1 11,7 11,2 10,8 8,6
MAX* | elektr. Eingangsleistung (kW) 3,51 3,67 3,83 3,99 3,79
Vorlauftemp. COP 3,44 3,18 2,93 2,71 2,28
7°C Kuhlleistung (kW) 4,8 4,6 4,5 4,3 3,4
MIN** [ elektr. Eingangsleistung (kW) 1,22 1,28 1,33 1,39 1,32
CcoP 3,94 3,63 3,35 3,09 2,61
Kihlleistung (kW) 12,7 12,2 11,8 11,3 9,1
MAX* [ elektr. Eingangsleistung (kW) 3,16 3,30 3,45 3,59 3,41
Vorlauftemp. COP 4,02 3,71 3,42 3,16 2,66
18°C Kuhlleistung (kW) 5,3 5,1 49 4,7 3,8
MIN** [ elektr. Eingangsleistung (kW) 1,16 1,21 1,27 1,32 1,25
COP 4,56 4,20 3,88 3,58 3,02
Temp. AuBenluft (°C) 21 25 30 35 43

Waermequelle 14 Fiir Warmwasser

Heizleistung (kW) 5,0 6,2 8,2 10,0 11,8 13,2 13,9 14,5 14,8

elektr. Eingangsleistung (kW) 3,01 3,06 3,15 3,20 3,24 3,27 3,04 2,88 2,71

COP 1,65 2,02 2,59 3,13 3,63 4,04 4,56 5,05 5,45

Temp. AuBenluft (°C) 25 20 12 5 2 7 20 30 43
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Waermequelle 18 Zum Heizen

Temp. AuBenluft (°C) 25 20|15 (12|10 -7 5|0 |2 [5 |7 [10[12]15 |21
Heizleistung (kW) 9,0 [11,4113,7 15,0 (16,0 (17,5118,3 (20,5 [20,7 |21,6 122,0 (22,8 |23,1 |23,5 |24,2
MAX* | elektr. Eingangsleistung (kW) |4,76 15,03 15,29 15,50 |5,55 [5,61 |5,66 |5,66 [5,55 [5,40 (5,29 (5,32 (5,23 |5,09 |4,87
Vorlauftemp. CcoP 1,89 12,26 12,58 12,72 12,88 3,12 3,23 3,62 |3,74 4,00 |4,16 |4,29 |4,42 14,63 |4,97
35°C Heizleistung (kW) 36|45 (55|60 |64 |70]731(82(83 /868891929497
MIN** | elektr. Eingangsleistung (kW) (1,43 (1,54 1,66 (1,71 (1,73 |1,74 |1,76 1,78 |1,74 |1,69 |1,66 |1,67 |1,64 1,60 |1,51
COP 2,53 12,95 13,29 13,50 (3,71 {4,02 |4,15 (4,61 (4,76 15,09 15,30 [5,46 |5,63 |5,90 |6,40
Heizleistung (kW) 8,6 (10,8 (13,0 (14,2 (15,2 16,6 |17,3 19,4 119,7 |120,5 (20,9 |21,7 |21,9 [22,4 {23,0
MAX* | elektr. Eingangsleistung (kW) |5,38 |5,68 |5,98 16,22 |6,28 (6,34 16,40 [6,40 (6,28 |6,10 |5,98 6,01 |5,91 |5,75 (5,50
Vorlauftemp. COP 1,59 |1,90 |2,17 (2,29 [2,42 |2,63 [2,71 |3,04 |3,14 |3,36 |3,50 |3,60 |3,72 |3,89 |4,18
45°C Heizleistung (kW) 35|44 (53|58 1626870798083 1]85(88 (89219193
MIN** [ elektr. Eingangsleistung (kW) 1,63 1,76 |1,89 1,95 [1,97 [1,99 (2,01 |2,02 1,99 |1,93 (1,89 |1,90 |1,87 [1,82 1,72
CcoP 2,14 (2,49 (2,79 (2,97 3,14 13,40 |3,51 |3,90 |4,03 |4,31 |4,49 |4,62 |4,77 (4,99 |5.42
Heizleistung (kW) 7,8 198 |111,8112,9 (13,8 (15,1115,7 (17,6 (17,8 118,5]18,9 [19,6 [19,9 |20,3 |20,8
MAX* | elektr. Eingangsleistung (kW) |5,90 |6,23 16,56 16,82 16,89 (6,95 (7,02 |7,02 (6,89 6,69 [6,56 [6,60 (6,48 |6,31 |6,03
Vorlauftemp. COoP 1,31 11,57 11,79 11,89 12,00 2,17 2,24 (2,51 |2,59 (2,77 |12,88 |2,97 |3,07 |3,21 |3,44
55°C Heizleistung (kW) 32 |40 (48 |53 (56|62 |64|72]73|76|77 8018183185
MIN** | elektr. Eingangsleistung (kW) [1,78 [1,93 (2,08 2,14 (2,16 |2,18 |2,20 |2,22 |12,18 |2,12 |2,08 |2,09 |2,05 2,00 [1,89
COP 1,78 12,07 (2,32 (2,47 12,61 12,83 (2,92 13,25 13,35 |3,59 (3,73 |3,85 |3,97 |4,15 |4,51
Heizleistung (kW) 73192 |111,1112,1 (13,0 (14,2 |114,8 (16,6 [16,8117,5117,8 [18,5[18,7 |19,1 19,6
MAX* | elektr. Eingangsleistung (kW) 6,26 16,61 (6,96 17,23 17,30 7,37 |7,44 7,44 17,30 (7,10 16,96 [7,00 |6,87 |6,69 (6,40
Vorlauftemp. CcoP 1,17 11,39 11,59 (1,68 |1,77 (1,92 1,99 2,23 |2,30 (2,46 |2,56 |2,64 |2,72 12,85 |3,06
60°C Heizleistung (kW) 29137 |44 (49 |52 (57 [59 (66 |67 70|71 174175176178
MIN** | elektr. Eingangsleistung (kW) [1,88 (2,04 2,19 [2,26 |2,28 |2,30 12,32 |2,34 12,30 12,24 {2,19 12,20 |2,16 {2,11 [1,99
COoP 1,5511,81 12,02 12,15 (2,27 (2,47 2,55 (2,83 |2,92 [3,13 13,25 |3,35 |3,46 |3,62 |3,93
Heizleistung (kW) / 182199 (10,8 (11,5]12,7 13,2 (14,8 (15,0 |15,6 |15,9 (16,5 (16,7 |17,0(17,5
MAX* | elektr. Eingangsleistung (kW) / 16,7317,0917,37 17,44 (7,51 |7,58 |7,58 17,44 7,23 17,09 17,13 17,00 (6,82 |6,52
Vorlauftemp. CoP / 11,2211,39 11,47 11,55 (1,68 |1,74 11,95 2,01 2,15 (2,24 (2,31 [2,38 |2,49 |2,68
65°C Heizleistung (kW) / |34 |41 )45 (48|53 |55 |61 626566 681697173
MIN** | elektr. Eingangsleistung (kW) / 12,16 12,32 12,39 12,42 |2,44 12,46 12,49 12,44 12,37 |2,32 12,34 12,30 |2,24 |2,11
COP / (1,58 11,76 11,88 (1,99 (2,15 12,22 |2,47 (2,55 12,73 12,84 12,93 3,02 |3,16 |3,43
Heizleistung (kW) / /179187 193 [10,2]10,6 |11,9112,0(12,5(12,8 13,2 (13,4 (13,7 |14,0
MAX* | elektr. Eingangsleistung (kW) / / 1714 17,43 17,50 7,57 |7,64 |7,64 17,50 (7,28 (7,14 17,18 |7,06 (6,87 |6,57
Vorlauftemp. CcorP / /11,111,117 11,24 1,34 1,39 1,55 1,60 [1,72 1,79 (1,84 (1,90 1,99 |2,13
70°C Heizleistung (kW) / / |34 384044465252 |54]55]|57 (58159 |61
MIN** | elektr. Eingangsleistung (kW) / / 12,3212,39 12,42 (2,44 (2,46 (2,49 12,44 12,37 |2,32 (2,34 12,30 2,24 (2,11
CoP / / 11,48 11,58 11,67 (1,81 (1,87 |2,07 (2,14 (2,29 |2,39 (2,46 (2,54 |2,65 |2,88
Heizleistung (kW) / / / / / 184188198 (10,0103 (10,6 (10,9 [11,1]11,3 11,6
MAX* | elektr. Eingangsleistung (kW) / / / / / |7,8517,92 17,92 17,78 |\7,55 7,41 17,45 17,32 |7,12 |6,81
Vorlauftemp. COP ;o s s o7 |1 ]1,24 (1,28 (1,37 1,43 [1,47 [1,52]1,59 |1,70
75°C Heizleistung (kW) / / / / / 35|37 |41 41 |43 |44 |46 |46 (47 |48
MIN** [ elektr. Eingangsleistung (kW) / / / / / 12,44 12,46 (2,49 12,44 12,37 12,32 |2,34 12,30 12,24 12,11
COP / / / / / (1,44 11,48 |1,65 (1,70 11,82 11,89 [1,95 (2,01 12,11 |2,29
Temp. AuBenluft (°C) -25 [-20 |-15 |12 |-10 | -7 -5 0 2 5 7 10 112 115 | 21
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Waermequelle 18 Zur Kiihlung

Kihlleistung (kW) 17,1 16,5 15,9 15,3 12,2

MAX* | elektr. Eingangsleistung (kW) 4,93 5,15 5,38 5,60 5,32

Vorlauftemp. Ccor 3,48 3,21 2,96 2,73 2,30
7°C Kihlleistung (kW) 6,9 6,7 6,4 6,2 5,0
MIN** [ elektr. Eingangsleistung (kW) 1,75 1,83 1,91 1,99 1,89

COP 3,97 3,66 3,38 3,12 2,62

Kihlleistung (kW) 18,0 17,4 16,7 16,1 12,9

MAX* | elektr. Eingangsleistung (kW) 4,44 4,64 4,84 5,04 4,79

Vorlauftemp. Ccop 4,06 3,74 3,45 3,19 2,68
18°C Kuhlleistung (kW) 7,6 7,4 71 6,8 5,5
MIN** | elektr. Eingangsleistung (kW) 1,66 1,74 1,81 1,89 1,80
COP 4,59 4,23 3,91 3,61 3,04

Temp. AuBenluft (°C) 21 25 30 35 43

Waermequelle 18 Fiir Warmwasser

Heizleistung (kW) 6,6 8,3 10,9 13,4 15,7 17,6 18,5 19,4 19,7

elektr. Eingangsleistung (kW) | 4,04 4,10 4,23 4,30 4,35 4,39 4,08 3,86 3,64

COP 1,63 2,01 2,57 3,11 3,60 4,01 4,53 5,01 5,41

Temp. AuBenluft (°C) 25 20 12 5 2 7 20 30 43
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Waermequelle 24 Zum Heizen

Temp. AuBenluft (°C) 25|20 |15 |12 |10 -7 {50 |2 |5 |7 |10 |12]|15 |21
Heizleistung (kW) 9.8 [12.4 (149163 17.4 [19.1 [19.9 |22.3 [22.6 [23.5 |24.0 |24.9 [25.2 [25.7 | 26.4
MAX* | elektr. Eingangsleistung (kW) |5.58 [5.89 [6.20 |6.45 |6.51 [6.57 |6.63 |6.63 |6.51 [6.32 |6.20 | 6.24 [6.13 [5.96 |5.70
Vorlauftemp. cop 176 (211 [2.41 |2.53 |2.68 [2.91 |3.00 |3.37 |3.48 [3.72 |3.87 |3.99 |4.11 [4.31 |4.62
35°C Heizleistung (kW) 39 50|60 |65 |70 (76|80 |89 |91]94]96 [10.0]10.1]103]105
MIN** | elektr. Eingangsleistung (kW) |1.57 [1.70 [1.83(1.88 |1.90 [1.921.94 |1.96 [1.92 [1.87 |1.83 |1.84 [1.81 [1.76 |1.67
coP 250 |2.91|3.26 [3.47 |3.67 |3.98 |4.11 [4.56 |4.71 |5.04 |5.25 |5.41 |5.58 |5.84 [6.33
Heizleistung (kW) 9.3 [11.8 142|155 |16.6 [182(18.9|21.2 [21.5 [22.3|22.8 |23.6 [23.9 [24.4 |25.0
MAX* | elektr. Eingangsleistung (kW) |6.31 [6.66 [7.01(7.29 |7.36 |7.43 |7.50 | 7.50 |7.36 |7.15 | 7.01 | 7.05 |6.92 |6.74 | 6.45
Vorlauftemp. cop 1.48 [1.77 [2.02|2.13 |2.25 [ 2.45 | 2.52 | 2.83 | 2.92 [3.13 |3.25 | 3.35 |3.46 [3.62 |3.89
45°C Heizleistung (kW) 38 48|58 |63 |67 |74(77 8687 [91]93|96][97]99 |102
MIN** | elektr. Eingangsleistung (kW) |1.79 [1.94 [2.09 |2.15 |2.17 [2.19 |2.21 |2.23 |2.19 [2.13 | 2.09 | 2.10 [2.06 [ 2.01 | 1.90
cop 212|247 |2.76 [2.93 |3.10 |3.37 |3.48 [3.86 |3.99 |4.27 |4.44 | 458 |4.72 |4.94 536
Heizleistung (kW) 85 [10.7 [12.8|14.0 [15.0 [16.4 |17.1|19.2 [19.5 |20.2 |20.6 |21.4 [21.7 |22.1 | 22.7
MAX* | elektr. Eingangsleistung (kW) |6.92 [7.30 [7.69 |8.00 |8.07 |8.15 |8.23 |8.23 |8.07 |7.84 |7.69 | 7.73 |7.60 |7.40 | 7.07
Vorlauftemp. cop 122 [1.46 [1.67 |1.76 [1.86 [2.02|2.08 |2.33 [2.41 |2.58 | 2.68 |2.77 [2.85 | 2.99 |3.21
55°C Heizleistung (kW) 35 |44 |52 |58 |61 |67]70|79 (80|83 |84 |88([89]90]093
MIN** | elektr. Eingangsleistung (kW) |1.97 [2.13 [2.29 |2.36 |2.38 2.40 |2.42 | 2.45 | 2.40 [2.33 |2.29 | 2.30 |2.26 [2.20 | 2.08
cop 1.76 [2.05 [2.29 |2.44 |2.58 [2.80 |2.89 |3.21 |3.32 [3.55 |3.69 |3.81 [3.93 [4.11 |4.46
Heizleistung (kW) 8.0 [10.0 [12.1]13.2|14.1 [155|16.1]18.1 [18.3 [19.1|19.4 |20.2 [20.4 [20.8 | 21.4
MAX* | elektr. Eingangsleistung (kW) |7.34 |7.75 [8.15 |8.48 |8.56 |8.64 |8.72 |8.72 |8.56 [8.32 |8.15 |8.20 [8.06 |7.84 | 7.50
Vorlauftemp. cop 1.09 [1.30 [1.48 |1.56 |1.65 [1.79 |1.85 |2.07 |2.14 [2.29 | 2.38 | 2.46 |2.53 | 2.65 | 2.85
60°C Heizleistung (kW) 32 40|48 |53 |57 6265|7273 |76|78|81|82]83]85
MIN** | elektr. Eingangsleistung (kW) |2.08 [2.25 [2.42(2.49 |2.51 [2.54 |2.56 |2.58 |2.54 |2.46 |2.42 | 2.43 [2.39 [2.32 |2.20
cop 153 [1.79 [2.00 |2.13 |2.25 [2.44 |2.52 | 2.80 | 2.89 [3.09 |3.22 |3.32 |3.42 [3.58 |3.89
Heizleistung (kW) / 190|108 |11.8[12.6 (138 |14.4 161 {163 |17.0]17.3 [18.0 [18.2 (185 |19.0
MAX* | elektr. Eingangsleistung (kW) / |7.89 |8.31(8.64 (8.72 |8.81|8.89 |8.89 |8.72 |8.47 [8.31 [8.36 [8.21 |7.99 |7.64
Vorlauftemp. CoP / (113130 [1.37 [1.44 {157 |1.62 [1.81 [1.87 |2.00 |2.09 [2.15 [2.22 |2.32 | 2.49
65°C Heizleistung (kW) / |37 |45 |49 |52 |57 60|67 68|71 |72|75]|76]|77 |79
MIN** | elektr. Eingangsleistung (kW) / 12.38 |2.56 [2.64 [2.66 |2.69 |2.72 |2.74 |2.69 |2.61 [2.56 [2.58 |2.53 |2.46 |2.33
coP / 156|175 |1.86 [1.96 |2.13 |2.20 |2.44 [2.52 |2.70 |2.81 [2.90 [2.99 |3.13 |3.39
Heizleistung (kW) /| 7 |86 95 [101]11.1]11.6(13.0[13.1(13.613.9 [14.4 [14.6 (149|153
MAX* | elektr. Eingangsleistung (kW) / / 18.37 |8.70 [8.79 [8.87 [8.96 |8.96 |8.79 |8.54 |8.37 |8.42 |8.27 [8.05 [7.70
Vorlauftemp. COP /| 7 |1.03]1.09 [1.15 (125129 [1.45 [1.49 |1.60 |1.66 [1.71 [1.77 | 1.85 |1.99
70°C Heizleistung (kW) /| 7 |38 |41 |44 |48 |50|56]|57[59|60]|63]64]65]66
MIN** | elektr. Eingangsleistung (kW) / / 1256 |2.642.66 (2.69 [2.72 |2.74 |2.69 |2.61 |2.56 |2.58 |2.53 [2.46 [2.33
CoP /| 7 147|156 [1.65]1.79 |1.85 |2.05 [2.12 |2.27 | 2.36 |2.43 [ 2.51 |2.63 | 2.85
Heizleistung (kW) sl s | s )92 )96 107109113115 [11.9 [12.1 123 |12.7
MAX* | elektr. Eingangsleistung (kW) | 7/ | 7 | 7 | 7 | 7 [9.20]9.299.29 [9.11 |8.85 |8.68 |8.73 [8.58 |8.35 |7.99
cop /s 7| 7| 7 |1.00]1.03 (115 [1.19 {128 |1.33 [1.37 [1.41 |1.48 |1.58

Vorlauftemp.
750C Heizleistung (kW) /s 7| 7| 7 |38|40|4a5 45|47 |48 5050|5153
MIN** | elektr. Eingangsleistung (kW) | 7/ | 7 | 7 | 7 | 7 [2.69]272|2.74 |2.69 |2.61 |2.56 |2.58 [2.53 |2.46 |2.33
cop sl s | s 142147 163 (1,68 (1.80 |1.87 [1.93 [1.99 |2.08 |2.26
Temp. AuBenluft (°C) 25|20 |15 1210|750 |2 |57 101215 |21
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Waermequelle 24 Zur Kiihlung

Kihlleistung (kW) 20.1 19.4 18.2 17.0 15.0
MAX* | elektr. Eingangsleistung (kW) 5.47 5.84 6.23 6.49 6.49
Vorlauftemp. COP 3.67 3.32 2.92 2.62 2.31
7°C Kihlleistung (kW) 8.1 7.9 7.4 6.9 6.1
MIN** | elektr. Eingangsleistung (kW) 1.86 1.99 212 2.21 2.21
COP 4.37 3.95 3.48 3.12 2.75
Kihlleistung (kW) 241 233 21.8 20.4 18.0
MAX* | elektr. Eingangsleistung (kW) 5.20 5.55 5.92 6.17 6.17
Vorlauftemp. COP 4.63 4.19 3.69 3.31 2.91
18°C Kihlleistung (kW) 9.8 9.4 8.9 8.3 7.3
MIN** | elektr. Eingangsleistung (kW) 1.77 1.89 2.02 2.10 2.10
COP 5.52 5.00 4.40 3.94 3.47
Temp. AuBenluft (°C) 21 25 30 35 43

Waermequelle 24 Fiir Warmwasser

Heizleistung (kW) 7.4 9.2 12.1 14.9 17.5 19.6 20.6 21.6 22.0

elektr. Eingangsleistung (kW) 5.15 5.24 5.40 5.49 5.56 5.60 5.21 4.93 4.65

cop 1.43 1.76 2.25 2.71 3.14 3.50 3.95 4.38 4.72

Temp. AuBenluft (°C) -25 -20 -12 -5 2 7 20 30 43
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Auflistung BAFA
Forderfahigkeit durch die KfwW

R

Bundesamt
fiir Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle

Liste der forderfahi
Warmepumpen mit

en

Pruf-/Effizienznachweis

Bundesforderung fir effiziente Gebaude — EinzelmaRnahmen (BEG EM)
Zuschuss

is | Effizi hweis eines unabh Instituts.

Richtlinie fur die Burldes(brderurlg ful effiziente Gebdude - Enzelmalnahmen (BEG EM) vom 29. Dezember 2023
bleiben j

Hersteller

lten. Eine Gewahr fur die Richtigkeit und Viollstandigkeit der Liste wird nicht dbemommen.
Die Entscheidung Gber die Bewilligung von Zuschissen erfolgl ausschiielllich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Typ

SAERIS R32-1
Ris R32-3

Niedertemperatur- Niedertemperatur-
Anwendung 35 °C Anwendung 55 "C

Wirme- ETAs 35
Nennleistung
KW

150

Wiirme-
Nennleistung
KW

ETAs 55

Eschborn, 01.08.2025

Verfi gball\u

EE- Anzelge
Il(.hkelt

ja

Ris R 18,0 81,0 R32 ja ja

Ris R32-3 20 78,0 0 R3 ja ja

\ERI/CY 49 91,0 3.3 R3: ja ja

ERIIC 50 R32 | &

MAERION 52 205 131,0 R332 ja ja

CH100AERIO1s R 3,2 [ R32 ja ja

)mpen GmbH ) Basic ” . —

nper 118 I ja nein

Volk Warmepumpen ( 17.3 ja nein
Vot Warmepumpen GmbH LW 22 21,6 ja nein
V-TAC Poland sp. z 0.0 VT-MA0KW-F 1H3-W 0.2 7.7 R32 1@ nein
V-TAC Poland sp. z 0.0 VT-M1ZKW-P1H3-W 1 1890 1 R32 ja nein
V-TAC Poland sp. z 0.0. VT-M12KW-P3-DC/INV-200-5-B-SU 9.9 186,68 9.9 145,0 R200 ja optional
V-TAC Poland sp. Z 0.0 VT-M1ZKW-P3HI-W 113 188,0 110 141,0 Ra2 ja nein
V-TAC Poland sp. z 0.0 VT-M14KW-P1H3-W 139 179,6 13,0 129,0 R32 ja nein
V-TAC Poland sp. z 0.0 VT-M14KW-P3HO-W 132 184,0 124 142,0 R32 ia nein
V-TAC Poland sp. Z 0.0 VT-MIBKW-PTHI-W 155 1788 130 131,2 R32 ja nein
V-TAC Poland sp. z0.0. VT-M1GKW-P3HS-W 149 192,0 12.8 143.0 R32 ia nein
V-TAC Poland sp. z 0.0. VT-M1BKW-P3-DC/INV-290-5-B-SU 163 188,5 164 1452 R290 ia optional
V-TAC Poland sp. 2 0.0 VT-MAKW-P1H3-W 30 1850 49 132,09 R32 ja nein
V-TAC Poland sp. z 0.0 VT-MEKW-P1-DC/INV-290-5-B-5U 6,1 190,2 LA 1455 R290 ia optional
V-TAC Poland sp. z 0.0 VT-MBKW-P1H3-W 50 1781 57 130,0 R32 ja nein
V-TAC Poland sp. z 0.0 VT-MBKW-P1H3-W 8.0 1830 6.7 1310 Ra2 ja nein
Waemmequelle GmbH Waemequelle 10 79 181,0 87 137,0 R290 ja ja
GmbH 14 103 1808 122 1347 R2090 ja ja
Waermequelle GmbH Waermmequelle 18 14,1 1846 135 1389 R290 ja ja
GmbH 7 5,8 1827 56 136,0 R290 ia ia
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Technische Daten
Pufferspeicher 100L

Anschluss Entlifter 1/2"
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Pufferspeicher aus Edelstahl 100L

inkl. 3 kW Zusatzheizstab




Technische Daten

Warmwasserspeicher 200L
im Basic- und Plus-Paket inkludiert

. |Uberdruck-

LI

mmﬁi'

Dammung
PU 50mm

Warmwasserauslass1”

4= Magnesiumanode
[ ol .
Warmwasserfiihler oben
©@
I | Vorlauf Warmepumpe 1" ®
m ‘——-—“— B
= g = § Warmwasserfiihler Spindel ®
— — @
: J Edelstahlwérmetauscher
4¢ — Zirkulationsanschluss
5 | armwasser ®
e @ : Warmwasserfihler unten ®
—
g I ﬁ Entleerungs- s = Rucklauf Warmepumpe 1 o @ .
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Edelstahl Warmwasserspeicher 200L
inkl. 3 kW Zusatzheizstab
Schittleistung bei Warmwasser 50
Wassereintritt 15 260L
Warmetauscher Flache 2,2m?




Technische Daten

Warmwasserspeicher 300L
im Komfort-Paket inkludiert

'y

Dammung
- . e ae . PU 50mm
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s : Warmwasser ®
[H ¢ — D
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g Entleerungs- §E — Ricklauf Warmepumpe 1” ®
Heizstab 3 kW | | S anschluss < ! _ Kaltwasserzulauf 8 o @
= 50 () i e
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Edelstahl Warmwasserspeicher 300L
inkl. 3 kW Zusatzheizstab
Schittleistung bei Warmwasser 50
Wassereintritt 15 350L
Warmetauscher Flache 3,3m?
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Waermequelle GmbH Telefon: 06008 1801
Industriestral3e 1 info@waermequelle.de
61200 Wolfersheim-Berstadt www.waermequelle.de
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